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UPAS NOC
內網管理中心

四大內網需求，UPAS一手掌握

UPAS NOC採用專利ARP技術讀取網路封

包，獲取上線設備資訊，自動建置完整內

網連線設備詳細清單。

運用專利ARP技術，達成內網

全面管理

UPAS NOC具備網路存取控制(NAC)的端

點管理、IP位址管理(IPAM)、身分識別管

理(IAM)以及IT資產管理(ITAM)等功能，

能有效提升企業的整體網路安全，透過高

整合系統大幅減低管理人員的工作負擔，

一手掌握您的內網大小事。
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UPAS NOC
內網管理中心

採用Agentless方案，適合

各種網路環境

三層式管理架構，輕鬆解決

跨國管理需求
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核心功能無須安裝任何Agent就能蒐

集、辨識網路連線設備，可彈性適應

各種環境。

非802.1X的管理方法，不用改變軟

硬體設定，無須對企業環境進行軟體

及硬體架構的重新佈署及升級，減少

建置上人力與時間成本的耗損。

採階層式架構，分為主Console系統

串流暨管理平台，子Console系統管

理平台，Sensor系統偵測器及Gath-

erer資料收集器。透過Sensor與Core 

Switch連接，可即時監測所屬內部網

路，僅需使用Console介面進行管理

。若有跨國、跨區域管理需求，可設

定SCP主Console對各區域的Con-

sole進行資料整合以及統一管理。
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12 大模組概述

IP/MAC管理模組

IP

安全整合管理模組

SIM

IP位址解析模組

IPL

補丁管理模組

PM

資產管理模組

DM

AD進階管理模組

AD

可自動化更新白名單，辨識設備屬性

，顯示所有設備的IP/MAC資訊，並

可將所有資訊轉換成圖表，內建儀表

板更可清晰呈現多種設備與事件統計

數據。

採用Agentless方式介接其他安全系

統，整合多種防毒軟體、資產管理軟

體和WSUS主機，達到有效統一管理

，全面性檢查與修補不合規設備。

使用SNMP協定自動建立上下Switch

串接之關聯性，識別IP之實體位址，

並提供MAC/IP/Switch/Port/VLAN 

ID的狀態等信息。

透過在終端部署Agent，檢查設備OS

版本、防毒版本和病毒碼更新、應裝

/禁用軟體是否安裝、和版權數量等

資訊，如不符合安全規範則強制斷網

並要求修補。

能進行完整的USB存取管理，搭配

PM模組蒐集軟體及硬體的資訊，以

及針對設備管理有線與無線網路的連

線。

強制所有電腦須遵循企業規範使用

AD帳號登入。此外將AD帳號與設備

資訊整合，提供完整的設備資訊，協

助管理人員控管所有應加入AD網域

的設備。
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身分驗證模組

IDC

訪客管理模組

GAM

IPv6管理模組

IPv6

DHCP派發模組

UDS

資料分析模組

UDA

系統中樞平台

SCP

12 大模組概述

利用AD/LDAP/POP3/RADIUS伺服

器進行員工自攜設備之身份驗證，支

援雙因子認證，能快速識別設備並管

理連線許可，確保沒有可疑人員及非

法設備入侵。

當訪客的外來設備進入企業網路時，

透過自動化訪客預約申請、現場申請

流程，可設定使用時效，限制訪客存

取內外網之權限與時間，並記錄訪客

申請所填資訊。

支援IPv6管理，偵測並阻擋使用IPv6

的外來設備，並提供即時資訊與歷史

紀錄，協助管理員完整掌握內網IP使

用狀況。

具備完整DHCP功能，透過單一介面

完成派發設定，並提供IPv4及IPv6的

派發功能，可配合訪客管理模組，進

一步區隔訪客與內部員工使用的IP區

段。

結合Tableau數據分析軟體，根據不

同產業客戶、不同管理或法規稽核需

求，客製化產出99種報表，顯示198

種內網統計分析項目，以多種角度視

覺化分析內網數據。

提供跨國、跨區域大型企業於總部設

置SCP Console，透過三層式架構統

一管理其他區域子Console，即時查

看各地區設備存取狀況。
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風險管理

「資通安全管理法」(以下稱資安法)是由行政院資通安全處主導，參酌

先進國家資訊安全相關原則，並考量我國社經環境與法規制度，於民國

108年1月1日正式施行的全國第一部資安專法，旨在建立一套以風險管

理為基礎，針對「公務機關」和「特定非公務機關」(如：對國安、社會

、經濟切身相關之組織)導入資安框架的整體規範。

資通安全管理法

資安法於前期規劃資安對策，監督執行狀況，針對問題通報與整理，分享

資安情資納入公務人員稽核事項，幫助各機關建立健全的風險管理流程。

　資通安全管理法施行細則

　資通安全責任等級分級辦法

　資通安全事件通報及應變辦法

　特定非公務機關資通安全維護計畫實施情形稽核辦法

　資通安全情資分享辦法

　公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法

６項執行辦法：建構完善的風險管理

　先期
規劃

持續
　運作

協助
　改善

　通報
應變

資通安全管理法施行細則

資通安全責任等級分級辦法

資通安全情資分享辦法

公務機關所屬人員資通安全

事項獎懲辦法

特定非公務機關資通安全

維護計畫實施情形稽核辦法

資通安全事件通報

及應變辦法
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為使資安法之相關規範得以落實，資安法對公務/非公務機關分別訂有不同規範。

公務機關：

　訂有公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法以資適用。公務機關應依據獎懲

　辦法之內容，配合機關內部之人事考評規定訂定獎懲基準。

非公務機關：

　針對未依資安法及相關規定辦理應辦事項之特定非公務機關，中央目的事業主

　管機關得令限期改正，並按情節處10萬至100萬元之罰鍰。

　惟就資通安全事件通報部分，因考量其影響範圍層面較廣，故規定特定非公務

　機關如未依規定進行通報，則可處以30萬元至500萬元之罰鍰。

資安法針對公務機關之規範與罰則

〈資通安全管理法〉第19條

　公務機關所屬人員未遵守本法規定者，應按其情節輕重，依相關規定予以懲戒或懲處。

〈公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法〉第4條

　未依本法辦理下列事項，予以懲處：

 （一）資通安全情資分享作業。

 （二）訂定、修正及實施資通安全維護計畫。

 （三）提出資通安全維護計畫實施情形。

 （四）辦理資通安全維護計畫實施情形之稽核。

 （五）配合上級或監督機關資通安全維護計畫實施情形稽核結果，提出改善報告。

 （六）訂定資通安全事件通報及應變機制。

 （七）資通安全事件之通報或應變作業。

 （八）提出資通安全事件調查、處理及改善報告。

資安法列入公務人員稽核事項

UPAS 稽核標準：資通安全管理法 符規一覽
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資安法內網安全重點

01
《資通安全責任等級分級辦法》

規定A、B、C級公務/非公務機關在時間內遵循的資通安全

管理政策，符合附表《資通系統防護基準》的控制措施。

02
資訊安全管理系統之導入

初次受核定或等級變更後之二年內，全部核心資通系統導

入CNS27001或ISO27001等資訊安全管理系統標準、其他

具同等或以上效果之系統或標準，或其他公務機關自行發

展並經主管機關認可之標準，並持續維持其驗證有效性。

03
防毒軟體、進階持續性威脅攻擊防禦措施

初次受核定或等級變更後之一年內，完成各項資通安全防

護措施之啟用，並持續使用及適時進行軟、硬體之必要更

新或升級。

04
資通系統防護基準詳解

資安法中UPAS協助完善內網重要項目共分4大構面，6大措

施內容，於下頁進行說明。
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　高系統防護需求

一、逾越機關所定預期閒置時間或可使用期限時，系統應自動將使用者登出。

二、應依機關規定之情況及條件，使用資通系統。

三、監控資通系統帳號，如發現帳號違常使用時回報管理者。

四、等級「中」之所有控制措施。

　中系統防護需求

一、已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。

二、資通系統閒置帳號應禁用。

三、定期審核資通系統帳號之建立、修改、啟用、禁用及刪除。

四、等級「普」之所有控制措施。如果要繼續使用UPAS系統請小心爆炸之風險，如

果堅持的話，請至少打開防災機制，減少部分欲產生之風險。

　普系統防護需求

建立帳號管理機制，包含帳號之申請、開通、停用及刪除之程序。

09

存取控制

UPAS提供自帶設備驗證機制、訪客帳號申請機制，並可設定使用期限，在到期時自

動卸離使用者權限，可達到「高防護需求分級」的要求。

帳號管理
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　高、中系統防護需求

一、資通系統產生之稽核紀錄，應依需求納入其他相關資訊。

二、等級「普」之所有控制措施。

　普系統防護需求

資通系統產生之稽核紀錄應包含事件類型、發生時間、發生位置及任何與事件相關

之使用者身分識別等資訊，並採用單一日誌紀錄機制，確保輸出格式之一致性。

10

稽核與可歸責性

UPAS系統自動產生自動產生ARP、SNMP、AD軌跡資料與資安事件、系統操作紀錄

並加密保護5年以上，達到「高防護需求分級」的要求。

稽核紀錄內容
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　高系統防護需求

一、對帳號之網路或本機存取採取多重認證技術。

二、等級「中」及「普」之所有控制措施。

　中、普系統防護需求

資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能

，禁止使用共用帳號。

11

識別與鑑別

透過專利技術辨識設備屬性/電腦名稱/MAC位址對設備進行網路存取控制，禁止

使用本機登入，強迫使用特定AD帳號登入電腦設備，以此確定使用者資訊，並限

制所能使用人員，也可搭配AD/IDC/GAM模組進一步認證使用者身分，達到「高

防護需求分級」的要求。

內部使用者之識別與鑑別

　高、中、普系統防護需求

資通系統應識別及鑑別非機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)。

非內部使用者之識別與鑑別
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　高系統防護需求

一、資通系統應採用自動化工具監控進出之通信流量，並於發現不尋常或未授權之

　　活動時，針對該事件進行分析。

二、等級「中」之所有控制措施。

　中系統防護需求

一、監控資通系統，以偵測攻擊與未授權之連線，並識別資通系統之未授權使用。

二、等級「普」之所有控制措施。

　普系統防護需求

發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員。

12

系統與資訊完整性

UPAS掌握全部內網的連線活動，可以自動識別連線設備是否為合法設備，並在發現

非法連線時進行阻斷、主動告知管理人員，阻止災害擴大；符合「中防護需求分級

」的要求。

資通系統監控
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　高系統防護需求

一、應定期執行軟體與資訊完整性檢查。

二、等級「中」之所有控制措施。

　中系統防護需求

一、使用完整性驗證工具，以偵測未授權變更特定軟體及資訊。

二、使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。

三、發現違反完整性時，資通系統應實施機關指定之安全保護措施。

　普系統防護需求

無要求。

使用PM模組可檢查應裝軟體是否正確安裝，或是否安裝盜版、禁用軟體，在發現違

規時阻斷其網路使用並透過重導頁面要求修正；符合「高防護需求分級」的要求。

非內部使用者之識別與鑑別
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UPAS官方網站

了解更多關於UPAS的內網管理方法

，包含NAC、IPAM、IAM、ITAM等

內網重點管理事項。

UPAS Medium

訂閱UPAS Medium獲取更多內網安

全最新即時資訊、相關資安新聞，以

及UPAS產品資訊。

下載更多UPAS相關手冊

閱讀UPAS相關產品手冊，提供稽核

、企業建議書等多樣內容。

申請POC測試

體驗UPAS NOC解決方案，專人與您

進行需求評估，提供您最佳的內網管

理方案。

內網安全．一手掌握
UPAS NOC 內網管理中心

立即聯絡我們，守護您的內網

UPAS 優倍司股份有限公司
https://www.upas-corp.com/

總部：台北市信義區基隆路二段51號9樓之8
TEL：02-27393226 / 02-77180425
FAX：02-27392836
 
研發中心：高雄市前鎮區民權二路6號18樓之3
TEL： 07-9700229
FAX： 07-9700225

© 2021 UPAS Information Security Inc.
All Rights Reserved
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WEBSITE MEDIUM FACEBOOK

UPAS提供最全方位的解決方案，讓您快速建置

內網安全，打造零信任安全架構，符合資安法內

網相關規範。欲了解更完整的內網管理資訊，請

查看下方資訊：

N E T W O R K  O P E R AT I O N S  C E N T E R

協助企業及政府
盡快完善內網管理


